
Länge  siehe Tabelle/ Length see table

11 Ø 8

Fräsmaß siehe Tabelle/ Milling out see table

Leitung/ Lead
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Einbauleuchte

230V  50/60Hz

- integriertes elektronisches 
Vorschaltgerät

- Schalter

- Prismen-Abdeckung

- Stecksystem C7/C8 verdeckt

- Leuchten adaptierbar

- Schutzklasse II

Recess-mounted light

230V  50/60Hz

- integrated electronic ballast

- switch

- prismatic cover

- concealed connection system 
C7/C8

- lights can be connected in a row

- protection class II

* Bitte Farbe ergänzen * Please add colour

weiß 01

glanz silber 10

alu-farbig 63

matt nickel 73

white 01

polished silver 10

aluminium look 63

satin nickel 73
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Art.-Nr. Gewicht

Art. No. Weight

532 035 ..* (01/10) 290g

532 035 ..* (63/73) 290g

532 060 ..* (01/10) 440g

532 060 ..* (63/73) 440g

Leistung Länge Fräsmaß Lichtfarbe CRI EE-Klasse

8W 366 mm 359 mm ww 830

8W 366 mm 359 mm cw 840

13W 578 mm 572 mm ww 830

13W 578 mm 572 mm cw 840

Wattage Length Milling out Light colour CRI EE class

8W 366mm 359mm ww 830 >80 A

8W 366mm 359mm cw 840 >80 A

13W 578mm 572mm ww 830 >80 A

13W 578mm 572mm cw 840 >80 A

1001 73

E

2xA

Lichtbandmontage / Continuous row mounting

2xA

E

- max. 10 Leuchten adaptierbar

- die mit Buchstaben gekenn-
zeichneten Artikel finden Sie im 
"Zubehör" ab Seite 152

- max. 10 lights adaptable

- you will find the articles marked 
by letters in "Accessories" as 
from page 152

Installationsmöglichkeiten Installation options

odesnous
Texte surligné 
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