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Otoki 21, 4228 Železniki, Slovenija

Naziv
Title

Ozn. 
Mark

List
Sheet

Koda
Code

Stran
Page

Št. obvestila
Nr. of notice

ISO 8015
ISO 2768 - mK

Datum
Date

Ime/Name

Pregl.
Verified

Izdelal
Designed

Datum/Date

Ime
Name

Gradivo / Material

Merilo
Scale

Tolerance
odprtih mer

Površinska
hrapavost
Surface
finishing

Tolerances without
individual indications

Original format

ISO 5457 - A3

A0 7015 28.07.04 J. Luznar

22.10.2013 J. Rihtaršič

4923309000_SESALNA_ENOTA 

492.3.309B2 7050 03.09.04 J. Luznar
C1 7569 01.12.05 J. Luznar
D1 8368 23.11.07 J. Luznar

SESALNA ENOTA
VACUUM CLEANER MOTORE1 8930 23.03.09 J. Luznar

F1 10015 22.09.11 A. Zadravec
22.3.2004 J. LuznarG1 10361 09.07.12 D. Vrhunc

H1 10976 14.10.13 I. Potočnik
I1 10987 22.10.13 I. Potočnik

1:1

DVOJNA IZOLACIJA
DOUBLE INSULATED

All dimensions in mm.

230V 6A 50Hz 492.3.309
1300W (    ) 520W (    ) 26500r/min

Oznake natisnjene na nalepki:
Information stamped on the label:

Class(    )155(F)

DOMEL D.O.O.
492.3.309
XXXX Class 155

Oznake natisnjene na SE
Information stamped on VCM

230 V
50 Hz
457830

Nalepka / Label

2x vtič 4.8x0.8 DIN 46244
2x Faston size 4.8x0.8 DIN 46244

Kondenzator / Capacitor
X2, 0.15uF, 275V5 ovojev, utrjeni z vezico

5 windings, fastened with cable tie

Ploščati natič / Receptacle
4.8x0.8 - CuZn-gal SnFeritni obroč / Ferrite core

3 W 800 T 25x12x15

Vodnik črn / Lead wire, colour black
H05V-K 1.0mm2
l=310 10 (sestavljen vodnik / lead wire assembly)
(l=550, dolžina vodnika / length of lead wire)

S

       , * - pomembna mera
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SMER VRTENJA LEVA DIRECTION OF ROTATION CCW
VRSTA PRETOKA MIMO MOTORJA DISCHARGE BY PASS
VLEŽAJENJE DVA KROGLIČNA LEŽAJA BEARINGS DUAL BALL
IZVEDBA ENOSTOPENJSKA FAN SYSTEM SINGLE STAGE

OSNOVNE ZNAČILNOSTI TYPICAL CHARACTERISTICS

NAPETOST 230 VVOLTAGE
FREKVENCA 50 HzFREQUENCY
NAZIVNA MOČ 1300 WNOMINAL POWER
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